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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для Ультрафиолетового обеззараживания воды
	Организация/предприятие:
	


	Адрес:
	

	Ф.И.О. руководителя:
	

	Должность:
	

	Телефон/факс
	

	Е- mail:
	


Внимание: Неточное указание исходных данных может привести к неправильному определению стоимости оборудования. Если предполагается использование УФ оборудования на разных стадиях очистки воды, то для каждой стадии заполняется отдельный опросный лист.
1. Расход обеззараживаемой воды:  Средний расчетный ____________________ м3/ч 

 Минимальный часовой ______________ м3/ч  Максимальный часовой ___________ м3/ч

2. Характеристика коллекторов, на которых требуется установить установки по обеззараживанию:

	№ коллектора 
	Диаметр 
	Материал исполнения
	Средний  расход, м3/ч
	Максимальное давление, кгс/см2

	
	
	
	
	


	
	
	
	
	


Наличие помещения для станции обеззараживания (размеры)___________________________

Для точного выбора оборудования приложить выкопировку из генплана, схему трубопроводов и высотную схему в месте предполагаемой установки УФ станции.

3. Качество  воды перед обеззараживанием (при отсутствии некоторых данных нами будут приняты показатели, наихудшие для данного типа воды):

	Наименование
	Ед. изм.
	Среднее
	Максимальное

	Прозрачность в ультрафиолете
	%
	
	

	температура
	0С
	
	

	Взвешенные вещества (мутность)
	мг/л
	
	

	Цветность
	град
	
	

	Окисляемость перманганатная
	мг/л
	
	

	рН
	ед
	
	

	Железо
	мг/л
	
	

	Марганец
	мг/л
	
	

	Жесткость общая
	ммоль/л
	
	

	Нитраты
	мг/л
	
	

	E.coli
	ед/100мл
	
	

	Общие колиформные бактерии
	ед/100мл
	
	

	Общее микробное число при 200С
	ед/1мл
	
	

	Общее микробное число при 370С
	ед/1мл
	
	

	Колифаги
	БОЕ/100мл
	
	


4. Требуемые показатели воды после обеззараживания

	Наименование
	Ед. изм.
	Значение 

	E.coli
	ед/100мл
	

	Общие колиформные бактерии
	ед/100мл
	

	Общее микробное число при 200С
	ед/1мл
	

	Общее микробное число при 370С
	ед/1мл
	


5. Требуемая доза облучения, мДж/см2___________________

6. Источник водоснабжения  _________________________________отделение водоподготовки

7. Технологическая схема (Краткое описание технологической схемы обработки воды, с указанием точек, в которых необходимо провести обеззараживание)

	Стадия очистки
	Краткая характеристика, расход реагентов

	Первичная очистка
	

	Первичное хлорирование
	

	Реагентная обработка
	

	
	

	Фильтры
	

	Вторичное хлорирование
	

	
	


	Ф.И.О. ответственного лица:
	


	Должность:
	

	Телефон/факс
	

	Е- mail:
	

	Дата заполнения:
	

	Подпись:


	



Опросный лист просим направить по факсу: 8(0562)  36-00-67 













